
 BESKONTAKTNA  NAPONSKA SONDA
SP3000-01

Beleži naponske signale sa
spoljne strane omotača žice

Revolucionarni način da vršite
održavanje električne opreme
Prva u svetu naponska sonda
sa nemetalnim kontaktom

Jednostavno povežite sondu na izolovane žice sa
prečnikom od φ 1.0 mm do φ 2.5 mm da pratite talasne
oblike osciloskopom.



GND CONNE CTION CABLE,
ALLIGATOR CLIP

AC ADAPTER KOFER ZA NOŠENJE MAGNETSKI ADAPTER
Z1013                            C1011                            9804-02

Priključuje se na vrh kabla,
crni ×1 φ11 mm

USB CONNECTION
CABLE

SP3000
: GND SPOJNI KABL (1.5 m ), ALIGATOR ŠTIPALJKA, USB
KABL (1.5 m ), UPUTSTVO

ction Diagram
.

SP3000
Merni napon 5 Vrms 14 Vp-p

Maks. ulazni napon RMS vrednost: 30 Vrms ili manje
Peak vrednost: 42.4 Vpeak ili manje

Odnos izlaza 1 V / V

Vreme porasta 4.5 μs ili manje

Frekvencijski pojas 10 Hz do 100 kHz (-3 dB frekvencijski pojas)

merna preciznost napona ± 2.5% rdg. ± 1% f.s. (0.5 Vrms do 5 Vrms)

Spoljne dimenzije 120 mm  W x 25.0 mm H 55.0 mm  D

Dužina kabla BNC kabl: 1.5 m

Opseg radnih temperatura Temperatura: -10°C do 50°C

Elektroda
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     Karakteristika Sa ovim  "beskontaktnim" metodom, električni signali od 1 Vp-p do 14 Vp-p se precizno reprodukuju u
10 Hz do 100 kHz (-3 dB) frekvencijskom pojasu, tako menjajući način vršenja održavanja električne opreme.
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Princip

Elektroda koja se kapacitivno spreže
sa kablom koji se meri je locirana  u
kuka hvataljci na vrhu sonde.
Veoma mala struja se generiše kad
postoji potencijalna razlika između
merenog kabla i elektrode. kad se
detektuja ova mala struja, generisani
napon koji drži struju 0 vam omogućuje
da precizno zabeležite razne talasne
oblike.

Princip merenja

SP9001

Mereni
Signal izvor napon
uzemljenje
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 SP3000−01 Specifikacije (Preciznost garantovana za 1 godinu, post-kalibraciona preciznost  garantovana za 1 godinu, za kombinovanu upotrenu SP9001 i Z1013)

SP9001
Materijal žice Izolovana žica

Merljivi spoljni
prečnik žica

φ 1.0  mm  do  φ 2.5  mm

Merni metod Metod ukidanja elektrostatičke kapacitivne sprege (ne
može se koristiti na golim provodnicima)

Radn ivek sonde 10,000 puta otvaranje/zatvaranje

Maks. ulazni napon RMS vrednost: 30 Vrms ili manje Peak vrednost: 42.4 Vpeak ili manje

Spoljne dimenzije 15.0 mm W x 13.9 mm  H 77.4 mm D

Dužina kabla BNC kabl: 1.0 m

BESKONTAKTNA NAPONSKA AC SONDA
Model No. : SP3000-01 ■ Opcije

SP9001
Dodaci

AC VOLTAGE PROBE SP9001
BESKONTAKTNA AC
NAPONSKA SONDA SP3000 Talasni izlaz BNC

ka osciloskopu

ALLIGATOR ŠTIPALJKA

GND SPOJNI KABL USB kabl

Z1013 ili ekvivalent
ka USB izvor napajanja
terminalu

SPOJNI DIJAGRAM

Melco Buda d.o.o.
- kancelarija u Beogradu: Jurija Gagarina br.257/II sprat/12 , 11070 Novi Beograd

tel: 011/6277-410, mob: 065/311-9422
e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs , budimir.melcobuda@gmail.com

www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com , www.hioki-instrumenti.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370

e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com ,  office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach


